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Istruzioni per l’uso
DBL 430-14/ DBL 1000-14

DIPL 430-14
DPBL425-B

Caricabatterie per batterie al piombo da 12 V (corrente in uscita 30 A / 70 A)

DBL 430-28/ DBL 1000-28
DIPL 430-28

Caricabatterie per batterie al piombo da 24 V (corrente in uscita 15 A / 35 A)

DBL 1000-42
Caricabatterie per batterie al piombo da 42 V (corrente in uscita 23 A)

Deutronicstr. 5, D-84166 Adlkofen, Germany
Telefono: +49 (0)8707- 920-199
Telefax: +49 (0)8707- 1004
E-Mail: sales@deutronic.com
Internet: www.deutronic.com

Leggere attentamente le istruzioni per l’uso prima di mettere in funzione
il computer caricabatterie. Utilizzare l’apparecchio attenendosi alle istruzioni.
Art Nr. 33360                                                                                                             11/2003
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COMPUTER CARICABATTERIE DBL430, DIPL430,

DBL1000, DPBL425-B

ISTRUZIONI PER L’USO

DBL430-14, DIPL430 Computer caricabatterie per batterie al piombo da 12 V
(corrente in uscita 30 A)

DBL430-28, DIPL430 Computer caricabatterie per batterie al piombo da 24 V
 (corrente  in uscita 15 A)

DBL1000-14 Computer caricabatterie per batterie al piombo da 12 V
(corrente  in uscita 70 A)

DBL1000-28 Computer caricabatterie per batterie al piombo da 24 V
 (corrente in uscita 35 A)

DBL1000-42 Computer caricabatterie per batterie al piombo da 36 V
 (corrente in uscita 23 A)

DPBL425-B Computer caricabatterie per batterie al piombo da 12 V
(corrente in uscita 30 A)

Gentile Cliente,

Lei ha scelto un prodotto Deutronic. Grazie per la fiducia!
I caricabatterie Deutronic per batterie di avviamento sono stati sviluppati con
un’attenta valutazione di tutti i requisiti di batterie e veicoli moderni. Il caricamento
viene gestito da un microprocessore in base allo stato di carica della batteria. In
questo modo si evitano sovraccarichi della batteria e conseguenti fenomeni di
gassificazione; l’elettronica di bordo è sempre protetta. Leggere attentamente le
istruzioni per l’uso prima di mettere in funzione il computer caricabatterie.
Utilizzare l’apparecchio attenendosi alle istruzioni

Garanzia:

Esclusione di responsabilità:

Deutronic concede 1 anno di garanzia per i caricabatterie, a condizione che
questi siano stati usati correttamente e attenendosi a tutte le indicazioni.
Questa garanzia è applicabile solo a difetti di materiale o di funzionamento.
Il deterioramento dovuto all’utilizzo dei caricabatterie è escluso dalla garanzia,
così come tutti i componenti soggetti a naturale usura (ad esempio cavi, pinze di carica, ecc.).

Il Cliente è responsabile del corretto utilizzo del caricabatterie. Deutronic non
potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni di qualunque tipo deri
vanti dall’utilizzo dell’apparecchio.
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CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DELL’APPARECCHIO

− Dopo il caricamento, l’apparecchio passa automaticamente alla carica di compensazione. In questo
modo le batterie sono sempre completamente cariche, pronte per l’uso e in condizioni ottimali per
 l’avviamento.

− L’apparecchio riconosce in modo completamente automatico guasti come corto circuiti, inversioni di
polarità, sovratensioni o sottotensioni della batteria, problemi di contatto e interruzioni sulle pinze di
carica, nonché surriscaldamenti dovuti a una dissipazione di calore difettosa. La corrente di carica viene
immediatamente disinserita in modo automatico, con l’indicazione della causa del guasto.

− L’emissione di disturbi e l’immunità sono certificate in conformità alle norme vigenti.
− La corrente di carica viene inserita solo dopo aver verificato la polarità; in questo modo si evita la formazione

di scintille dovute a cortocircuito o inversione di polarità.
− L’apparecchio eroga la massima corrente di carica di compensazione a 25°C di temperatura ambiente.

 All’inizio del caricamento, tuttavia, per un determinato intervallo di tempo può essere erogato fino al 50% di
corrente di carica in più. La durata di questo intervallo dipende dallo stato di riscaldamento
dell’apparecchio e dalla temperatura ambiente (di norma 15-20 minuti) (vedere anche i dati tecnici da
pagina 19).

− Gli apparecchi sono dotati di ventole incorporate senza introduzione di aria esterna. In questo modo non si
ha penetrazione di polvere all’interno dell’apparecchio.

− L’apparecchio può essere comandato a distanza; ciò consente di disporre il caricabatterie in un’area
distinta dal luogo d’impiego.

− Tutti i caricabatterie Deutronic sono compatibili con le reti di bordo e possono essere utilizzati anche per
l’alimentazione di tali reti, qualora la batteria venga scollegata. In questo modo si impedisce la perdita dei
dati memorizzati nel computer presente nel veicolo. La compatibilità con le reti di bordo è garantita in tutte le
condizioni di funzionamento, pertanto anche durante il collegamento e lo scollegamento della batteria.
Dato che ciò rende superfluo lo smontaggio della batteria per il caricamento, è possibile ottenere notevoli
risparmi sui costi, ad esempio negli stabilimenti automobilistici.

− L’elevato rendimento dell’apparecchio fornisce un accumulo ottimale di energia nella batteria e tempi di
carica brevi. Il consumo energetico è inferiore, con conseguenti benefici per l’ambiente.

− I caricabatterie Deutronic sono anche caratterizzati da dimensioni ridotte, design ergonomico e peso
contenuto.

−  Modalità operative: Caricabatterie o alimentatore di corrente esterno.
−  Visualizzazione della corrente di carica sul display LCD; altre informazioni possono essere richiamate

 premendo il tasto START/STOP
−  L’inserzione della corrente di carica è ritardata. Il ritardo può essere anche impostato (standard: 3 sec.)
−  La corrente di carica viene disinserita automaticamente quando si scollegano i cavi di carica.
−  I cavi di carica, i teleruttori e i cavi di alimentazione sono di tipo a spina. I cavi difettosi possono essere

sostituiti senza aprire l’apparecchio.

Accessori:           Supporto a parete, carrello, cavi di carica, cavo di alimentazione, teleruttore
                               (non forniti di norma insieme all’apparecchio)
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INDICAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

− Utilizzare i caricabatterie esclusivamente per gli impieghi previsti.
− L’apertura dell’apparecchio invalida il certificato di collaudo.
− Attenzione: Durante il caricamento delle batterie possono formarsi gas esplosivi. Tenere lontano dal fuoco,

non esporre a luce diretta ed evitare la formazione di scintille.
− Caricare le batterie solo in luoghi con adeguata aerazione.
− Attenersi alle indicazioni del produttore della batteria È vietata la carica di batterie appena riempite o

difettose.
− Collegare solo batterie con tensione nominale di 12 Volt (DBL430/1000-14), 24 Volt (DBL430/1000-28),

36 Volt (DBL1000-42).
− I cavi di alimentazione devono essere sempre in perfette condizioni. I cavi difettosi devono essere

immediatamente sostituiti.
− Non caricare mai le batterie nella modalità di funzionamento FSV (alimentatore di corrente esterno).
− Il caricabatterie contiene elementi che possono generare archi voltaici e scintille. Durante il

funzionamento in garage o ambienti simili, l’apparecchio dovrà pertanto essere disposto in un’area o
in un alloggiamento appositi.

− Non caricare batterie non ricaricabili con questo apparecchio.
−     La batteria da caricare deve avere una capacità nominale minima di 1 Ah.

MODALITÀ OPERATIVE

Importante: La descrizione di base si riferisce alle versioni a 12 V.
Eventuali differenze rispetto alle versioni a 28 V e/o 48 V
vengono adeguatamente segnalate.

Modalità operativa Caricabatteria:
L’apparecchio viene avviato solo quando la tensione della batteria è superiore a 5 Volt*,
l’assorbimento di corrente è superiore a 10 mA e i cavi di carica sono collegati nella corretta
polarità. In questa modalità operativa, il display visualizza la corrente e la tensione di carica.
Tenendo premuto il tasto START/STOP per più di 3 secondi, il display visualizzerà ulteriori
informazioni.

Modalità operativa FSV (alimentatore di corrente esterno):
L’apparecchio viene avviato anche senza batteria collegata; per il resto valgono le stesse
condizioni della modalità operativa Caricabatterie (l’apparecchio funziona come alimentatore).
In questa modalità operativa, il display visualizza ”FSV-Modus” (seconda riga), la tensione in
uscita (in alto a destra) e la corrente in uscita (in alto a sinistra).
Il passaggio da una modalità operativa all’altra e la modifica delle impostazioni di base sono
descritti nella sezione Impostazioni del menu dei parametri.
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Modalità operativa Caricabatterie
1. Collegare solo a reti elettriche la cui tensione corrisponda ai dati riportati sull’etichetta di
      omologazione.
2. Collegare i cavi di carica e il cavo di alimentazione all’apparecchio.
3.   Posizionare l’interruttore generale [12] su I; il display digitale [1] visualizzerà la scritta

 “Standby”   intermittente e il messaggio “Batteriefehler” (errore batteria), se la batteria non è
collegata.

4. Collegare le pinze alla batteria o al punto di contatto. Accertarsi che le pinze siano ben salde.
 Nella parte superiore destra del display verrà visualizzata la tensione sull’uscita (tensione
della batteria).

5. Avviare l’apparecchio premendo il tasto START/STOP [6] o il teleruttore. Il LED
      verde [2] si accenderà, la scritta “Standby” scomparirà e nel display verrà visualizzata l’attuale
      corrente di carica. Il valore visualizzato corrisponde alla corrente di carica se tutte le altre

utenze collegate sono disattivate. Corrente in uscita = corrente di carica + corrente assorbita
da altre utenze

6. L’apparecchio viene avviato con un ritardo di ca. 3 secondi. In caso di mancato avviamento,
consultare a pag. 3 „Messaggi di errore e risoluzione di problemi“.
Attenzione: A causa della possibile formazione di scintille, le pinze di carica non

     possono essere scollegate in questa fase operativa
1. Tenendo premuto il tasto Start/Stop per più di 3 secondi, nel display verranno visualizzate

ulteriori informazioni in 3 diversi livelli:
Livello info 0: corrente in uscita e tensione in uscita
Livello info 1: valore di picco della corrente in uscita e limite di corrente
Livello info 2: tempo di carica e amperora

2. Al termine del caricamento, il LED inizierà a lampeggiare e il computer caricabatterie
passerà alla modalità di carica di compensazione.

Per modificare i valori di uscita, il timer e le informazioni visualizzate, consultare le
istruzioni per l’uso del software.

Disattivazione del caricabatterie

1. Disattivare l’apparecchio premendo il tasto START/STOP [6] o il teleruttore. Il LED verde [2]
(indicatore di funzionamento) si spegnerà e nel display verrà visualizzata la scritta “Standby”.

2. Sarà ora possibile scollegare i cavi di carica senza alcun pericolo.
3. Per eseguire altre operazioni con l’apparecchio, vedere il punto 4. della sezione dedicata

alla messa in funzione.
4. Se non è necessario eseguire altre operazioni con l’apparecchio, posizionare l’interruttore

generale [12] su O. Il display rimarrà attivo ancora per 15 secondi, fino all’esaurimento
dell’energia accumulata nell’apparecchio.

Rilevamento di corto circuiti

Nella modalità FSV, l’apparecchio è in grado di alimentare tutti i componenti a 12 V di un
veicolo senza batteria collegata.
Se in questa modalità operativa si verifica un corto circuito, l’apparecchio rileva tale evento e
riduce la corrente in uscita a 10 A. Una volta rimosso il corto circuito, viene automaticamente
ripristinata la tensione in uscita impostata.
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Messaggi di errore e risoluzione di problemi
Visualizzazione Significato Soluzione/Causa 
Corto circuito 
Short circiut 

Uscita in corto circuito Staccare i cavi, eliminare il corto circuito  

Inversione polarità 
Polarity reversed 

Batteria collegata con poli 
invertiti   

Collegare la pinza rossa al positivo (punto carica),  
la pinza nera al negativo (massa). 

Sovratensione 
Over oltage 

Sull’uscita è presente per più di 
5 secondi una tensione 
superiore a 16V (32V  nella 
versione a 28V, 48V nella 
versione a 42V) . 

1. verificare presenza errori su utenze collegate 
(batteria sbagliata) 

2. interruttore di rete disinserito [12] 
3. attendere 29 sec. (fino a quando non scompare la 

visualizzazione) 
4. inserire di nuovo 

Se l’errore si ripresenta, l’apparecchio è difettoso e deve 
essere riparato .  

Errore batteria 
Battery-Error 

L’apparecchio è impostato su  
„caricabatteria“; nessuna 
batteria è collegata  

- Tensione batteria <tensione ESP*  
  (vedi punto (b) Uso ) 
- pinze non collegate  
- Cavi di carica difettosi  

Colleg. Elementi 
Shorted cell 

Nel caso di una BUONA 
BATTERIA : 
segnalazione errata  

Se la batteria è buona: 
Scollegare il carico parallelo alla batteria oppure 
„Riconoscimento coll. elementi“ e „Richiesta Ah“ su NO  
(Menu apparecchio). 
- Vedi punto (c) Uso 

FSV 
Power Supply 

Apparecchio impostato su 
modalità „alimentazione 
corrente esterna “. 

SE deve essere caricata una batteria, impostare 
l’apparecchio nel menu parametri sulla modalità ricarica  

Errore SG 
CL-Error 

Limite corrente superato solo 
nella modalità FSV  

Scollegare il cavo di ricarica, verificare gli apparecchi 
collegati ed eventualmente modificare il limite di corrente. 
(vedi pag. 16 [11] del manuale) 

Ampere ore 
- OLTRE 
Ampere-Hours 
Over 
 

Il caricatore ha stoccato più 
ampere ore rispetto a quanto 
impostato.  

- Impostazione ampere ore troppo bassa  
- batteria difettosa 
Si raccomanda pertanto di impostare un numero di ampere 
ore superiore di circa il 20% come stampigliato sulla batteria 
da caricare  

Errore apparecchio, 
NTC aperto o 
temperatura 
eccessiva  
Device-Error 
NTC´s open or 
Overtemperature 

Presenza di un errore di 
temperatura  

- l’apparecchio funziona al di fuori della temperatura 
d’esercizio ammessa (vedi manuale pag. 24) 
- L’apparecchio è difettoso e deve essere riparato  

Errore apparecchio – 
CRC sbagliato 
Device-Error 
CRC-Error 

Check sum memorizzato non è 
conforme a quello calcolato  

-Tramite RS232 sono stati modificati dei parametri senza 
calcolare di nuovo il check sum  
1. premere contemporaneamente  per circa 3 secondi i tasti 
freccia  
2. premere il tasto Enter  
3. Memorizzazione valori – selezionare “Sì”  
4. Memorizzazione  valori -  „SI “ 
5. Rete OFF/ON [12] 
Se l’errore persiste, l’apparecchio è difettoso e deve essere 
riparato. 

Errore apparecchio –
errore trasferimento 
Device-Error 
Transfer-Failure 

Errore nell’accesso all’EE 
PROM 

Apparecchio difettoso, deve essere inviato per la riparazione 
. 

Adeguamento 
tensione 
Adapting Voltage 

Questo messaggio appare 
sempre all’inizio della ricarica e 
non scompare come abituale 
dopo circa 3 secondi.  

- Attivare „impostazione iniziale“ nel menu (vedi manuale 
pag. 20 [30] ). 
- la tensione di carica è veramente superiore alla tensione 
della batteria ?  
- apparecchio difettoso, deve essere riparato  

 

* = Impostazione predefinita, modificabile
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Compensazione cavo

La compensazione cavo è attiva solo nella modalità operativa FSV.
Nella modalità Caricabatterie, la corrente erogata a batteria completamente carica diminuisce notevolmente.
La caduta di tensione sui cavi di carica è pertanto trascurabile e non è necessaria alcuna compensazione.
Se nella modalità FSV si utilizzano cavi di alimentazione particolarmente lunghi, la caduta di tensione diventa
talvolta rilevante. In questo caso si consiglia di eseguire la compensazione cavo riportata al punto [29] della
descrizione delle voci di menu. Il valore visualizzato nel display corrisponderà alla tensione tra le due pinze di
carica.

Rilevamento di corto circuito degli elementi

Per identificare con precisione le batterie soggette a corto circuito degli elementi, prima di iniziare il caricamento
 è assolutamente necessario impostare il valore massimo di amperora immagazzinabile.
Il valore di amperora non dovrà essere inferiore a quello stampato sulla batteria; in caso contrario il
caricamento verrà interrotto al raggiungimento del valore impostato.
Si consiglia di impostare un valore superiore del 10 - 20% circa rispetto a quello stampato sulla batteria; ad
 esempio, per una batteria con 50 Ah, impostare il valore massimo di amperora a 60 Ah.
In generale (anche in caso di esclusione del rilevamento di corto circuito degli elementi), l’impostazione del
valore massimo di amperora è comunque necessaria, dato che in questo modo è possibile limitare eventuali
 sovraccarichi in caso di batterie difettose.
In caso di rilevamento di corto circuito degli elementi attivo, il caricamento viene interrotto due volte per
30 secondi.  In questo intervallo di tempo, il caricabatterie misura la tensione della batteria e, mediante un
 algoritmo di calcolo, verifica se la batteria è difettosa. Una volta rilevato un corto circuito degli elementi,
la carica viene interrotta e nel display viene visualizzato il messaggio ”ZELLENSCHLUSS” (corto circuito
degli elementi).

Carica di batterie indipendenti (batterie “stand alone”)

Nella modalità operativa Caricabatterie (”Batterielader”), dato l’utilizzo diretto sulla rete di bordo di un veicolo
 è assolutamente necessario mantenere un valore massimo di tensione erogata. Questo valore viene
 classificato come “compatibile con le reti di bordo” (14,2 V/28,4 V/42,8 V). Questo valore relativamente basso
 non consente di caricare al 100% le batterie al piombo.
A partire dalla versione 3 dell’apparecchio e 2.1 del software, è possibile caricare le batterie al 100%.
Selezionando la voce ”Stand-Alone Batterie” dal menu dell’apparecchio (Geräte Menue), una volta caricata al
massimo la batteria non si passa alla tensione di carica di compensazione ridotta, ma al cosiddetto ”TOP-Modus”.
 Completata la carica, nel display verrà visualizzato il messaggio ”Batterie voll !” (batteria carica).
In uno speciale processo di carica a freddo vengono generati brevi aumenti di tensione. I limiti massimi di
 tensione stabiliti per la compatibilità con le reti di bordo vengono leggermente superati (15,2 V/31,5 V/47,3).
Per questa modalità operativa, si consiglia pertanto di scollegare almeno un polo della batteria, se si temono
danni all’elettronica di bordo.
La modalità Stand Alone funziona solo se alla batteria non sono collegati altri carichi.

Funzioni speciali

Grazie al continuo impegno nello sviluppo, i prodotti presentano sempre nuove funzioni di misurazione e
regolazione. Tali funzioni trovano impiego soprattutto negli stabilimenti automobilistici e nelle officine. Per una
 descrizione dettagliata, consultare le istruzioni per l’uso del software utilizzato.
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Immagine del computer caricabatterie con elementi di comando
La disposizione dei comandi può variare a seconda del tipo.

[1] Display LCD
[2] LED
[3] Interfaccia (non nel DIPL 430)
[4] Collegamento cavo batteria (pinza nera „-“ Massa) (non nel DIPL 430)
[5] Collegamento cavo batteria (pinza rossa „+“ punto di contatto) (non nel DIPL 430)
[6] Tasto Start / Stop
[7] Tasto Menu
[8] Tasto di decremento
[9] Tasto di incremento
[10] Tasto Enter
[11] Presa per cavo di alimentazione (non nel DIPL 430)
[12]     Interruttore generale (non nel DIPL430)

4

5

3
2

11

7
8

9 10
1

126
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UTILIZZO DEL SOFTWARE
VERSIONE 3.0 DBL430, DIPL430, DBL1000, DPBL425-B

Parametri modificabili (Impostazioni)

[1] Lingua Selezione della lingua per il menu (tedesco o inglese)
[2] Start automatico Una volta collegata la batteria, l’apparecchio viene avviato

  automaticamente dopo l’inserimento della tensione di rete
Menu di carica
[3] Tensione de caticoa Tensione in uscita nella modalità Caricabatterie
[4] Tensione EHL Tensione di carica di compensazione
[5] Tensione ESP Tensione batteria minima alla quale viene avviato il caricamento
[6] max. corrente de caticoa Limite massimo della corrente di carica
[7] Corrente EHL Valore di corrente di carica per il passaggio alla modalità di

carica di compensazione
[8] Corrente post-carcio Corrente alla quale il caricamento viene avviato di nuovo
[9] Ore ampere Limitazione al valore massimo di amperora

nella modalità Caricabatterie
vedere anche Menu dell’apparecchio (Geräte Menue), Ah-Abfrage
Menu FSV (modalità alimentatore di corrente esterno)

[10] Tensione FSV Tensione in uscita per la modalità FSV
[11] Corrente FSV Corrente massima in uscita nella modalità FSV
[12] Timer ZRT Modalità temporizzata
[13] Tempo Timer ZRT Impostazione della durata complessiva dell’intervallo ZRT
[14] Limit corrente ZRT Limite di corrente durante l’intervallo ZRT
[15] Tempo limite corrente  ZRT Durata della verifica del limite di corrente

nell’intervallo ZRT / interruzione
[16] Timeout ZRT Impostazione del tempo morto dopo l’intervallo ZRT / (interruzione)

Menu dell’apparecchio
[17] stato apparecchio alimentatore / caricabatterie

L-Modus: L’apparecchio funziona come caricabatterie
FSV-Modus: L’apparecchio funziona come
alimentatore di corrente esterno

[18] Scelta modalitá esterna Modifica della modalità operativa; premere 3 volte il tasto Menu
[19] Indicatore tensione Numero delle cifre decimali ( 1, 2, 3 ) visualizzate per la tensione
[20] Indicatore corrente Numero delle cifre decimali ( 1, 2 ) visualizzate per la corrente
[21] Blacco Tasti Per bloccare i tasti di comando
[22]  0.0 A   Uk-Abgl. Tensione caratteristica di corto circuito; Valore della tensione

sui morsetti dell’apparecchio in caso di corto circuito
[23] Corto circuito elementi Rilevamento di batterie con corto circuito degli elementi
[24] Richiesta-AH Attivazione del prompt relativo al valore di amperora

al momento dell’avvio
[25] Batteria auto-Alimentata batteria indipendente, carica completa con TOP-Modus
[26] Corrente corto circuito max. Variare la corrente di corto circuito
[27] Corrente corto circuito sì/no Attivare/disattivare corrente corto circuito
[28] Tempo Timer 1 Ritardo di avvio fino all’inizio del caricamento
[29] Tempo Timer 2 Periodo di tempo fino al passaggio alla carica di compensazione
[30] Tempo Timer 3 Periodo di tempo fino all’ultimo momento utile di commutazione

al quale si ha il passaggio alla carica di compensazione
[31] Compensazione cavi Compensazione della caduta di tensione sulle linee di alimentazione

(attiva solo nella modalità FSV)
[32] Impostazione orginale Ripristino di tutti i parametri alle impostazioni predefinite
[33] Livello informativo Passaggio da una modalità di visualizzazione all’altra premendo

per 3 secondi
il tasto START/STOP [14];  (possibile solo durante il funzionamento)
Info Ebene (livello info) indica le informazioni da visualizzare.
Modalità info:
0 : Corrente di carica, tensione di carica   (impostazione iniziale)
1 : Valore di picco della corrente, limite di corrente
2 : Valori: Quantità di carica ( in Ah )

Tempo d’inserzione ( in hh:mm )
Tempo di carica ( in hh:mm )


